
4K, HD a Phone Imaging porty
Optimalizované pre najnovšie

fotoaparáty so senzormi APS-C a FullFrame
a smartfóny s integrovaným trvalým

napájaním elektrickej energie

VarioFocus
VarioFocus2 (200 - 350 mm) alebo
VarioFocus3 (210 - 470 mm)
s nastavením pracovnej vzdialenosti
zvyšuje komfort a ergonómiu práce
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PRÉMIOVÁ KVALITA OPTIKY
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Oranžový �lter
pre prácu s fotokompozitom

 

30° uhlová optika  
s naklápateľným binokulárom 
v rozsahu 0 - 200°

MonoGlobe
ľahký pohyb balančného 
systému pre ergonomickú 
pracovnú pozíciu

Väčšie šošovky okulárov  
a vylepšená ochranná vrstva 
šošoviek zabezpečujú jasnejší 
a ostrejší obraz

Väčší priezor
pre užívateľov s okuliarmi

Nastavenie bipupilárnej vzdialenosti
Nastavenie jednou rukou,
široký rozsah nastavenia
od 55 do 75 mm

SensorUnit 
Ukladanie snímkov a videí stlačením 
senzora jedným prstom vrátane displeja 
pre jednotlivé �ltre

Vynikajúca priepustnosť 
a intenzita svetla
pre optimálnu prácu a dokumentáciu

5-krokové 
apochromatické

zväčšenie

Iris clona


